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5.- A partir de este punto, con el conocimiento de que la capa de rocas del Cretécico cubre
el resto de las rocas, se procede a la proyeccion de las rocas infrayacentes.
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6.- Se proyectan el resto de los datos geolégicos, interpretando donde se situan estos
contactos, sabiendo, por su buzamiento, que si perforaramos en las rocas carboniferas (M)
encontrariamos cada vez més antiguas.
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7.- Las rocas més antiguas (C-M) se encuentran plegadas. Siguiendo la interpretacién del
mapa geoldgico, se determina que el pliegue, que presenta rocas del Cambrico (las més
antiguas) en su niicleo, es un anticlinal.
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8.-Se completa el corte geoldgico siguiendo los datos estructurales basicos de
buzamiento del mapa geolégico.
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Cortes geoldgicos en mapas con estratos
horizontales

Se pintan los contactos
corcondantes entre los diferentes
materiales (planos de
estratificacion). Se sigue el mismo
proceso utilizado en el trazado de
las estructuras: se traza una linea,
con el 4ngulo de buzamiento
adecuado, que pase por la
interseccién definida en el perfil
topografico.

Todas las lineas que se cruzan en un
corte geoldgico deben tener "estilo
geolégico", es decir, es conveniente
trazarlas a mano alzada y evitar los
trazos completamente rectos.
Despues se deben rellenar con
tramas y colores las superficies
definidas en el corte en funcién del
tipo lotolgico y edad
correspondiente.
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Cortes geolégicos en mapas con pliegues
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Cortes geologicos en mapas con fallas

Falla Vertical:
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Falla con buzamiento (falla inversa)





image15.jpeg
Cortes geolégicos en mapas con discordancias
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Cortes Geolégicos:
CONSTRUCCION DE CORTES GEOLOGICOS A PARTIR DEL MAPA GEOLOGICO

Corte geoldgico. Representacion gréfica vertical de la disposicin en profundidad de las
unidades y estructuras geoldgicas, utilizandose el perfil topogréfico como base de la
representacion.

Este proceso conlleva una serie de pasos

Orden cronoestratigrafico
(de mas antiguo a més
moderno)

Cambrico (C)
Ordovicico (0)
sildrico (S)
Devénico (D)
Carbonifero (M)
Cretacico (K)
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1.- Planteamiento del problema: Dado un mapa geoldgico, construir el corte geolégico
segun la linea AB.
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2.- Se proyectan los datos topogréficos a un perfil marcando los puntos de interseccién
de las curvas de nivel con la linea de trazado del corte geolégico (AB) y cualquier otro
dato topogréfico principal.

Para realizar el perfil topografico se lleva el punto de interseccién de cada curva de
nivel a una escala vertical que bien puede ser la misma que la escala horizontal
indicada en el mapa o bien puede exagerarse, indicandose, en este caso, la escala
vertical utilizada.
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3.- Se identifican los elementos geolgicos que son cortados por la linea de perfily se
proyectan sobre el mismo marcando los puntos de interseccién de los datos geoldgicos
del mapa a las alturas correspondientes.
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4.-Se interpretan, extrapolan y representan, tanto en superficie como en profundidad, los
elementos geoldgicos del corte, segun el mapa. Concretamente, el muro de la capa de
rocas del Creracico (K) se dibujan en el corte geolégico como un plano horizontal ya que
interpretamos que sus contactos tienen una altitud constante sobre el mapa geolgico.





